LIQUI MOLY GmbH Telefon: +49 731 1420-0
Jerg-Wieland-Strafle 4 E-Mail: info@liqui-moly.de
89081 Ulm www.liqui-moly.com
GERMANY

Technische Beratung:
Telefon: +49 731 1420-871 (international)

Servicetelefon: 0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)

E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de
Keine Haftung fir Druckfehler.
Technische Anderungen vorbehalten.

Mit freundlicher Empfehlung:
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Automatikgetriebeolservice
von LIQUI MOLY.
Ein System, viel Nutzen.

Wir testen lhr
Automatikgetriebedl
auf eventuelle
Verunreinigungen
durch Kiihlwasser.

Der Rundumservice fur lhr Automatikgetriebe:
Getriebespulung und Getriebeolwechsel
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Die Vorteile eines Automatikgetriebedlservices: L — > ; ey Einfach, schnell und sicher:
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Etwaige Schaltverzogerungen, unsaubere Schaltvorgange
bis hin zum Ausfall ganzer Gange werden behoben.

Automatikgetriebe sorgen dafir, dass der Motor stets im idealen Effizienzbereich lauft.

Mit steigender Komplexitat der Getriebesteuerung durch Erhohung der Gangstufen auf

5 bis 10 Gange steigen aber auch die Leistungsanforderungen des Getriebes. Dies macht
sich an der enormen thermischen und mechanischen Belastung des Getriebedls bemerkbar.
Die Folge: erhdhter Verschlei3 und somit erhdhter Wartungsbedarf.

geringerer Kraftstoffverbrauch

Friihzeitige und weiche Schaltzeitpunkte wirken
sich positiv auf den Kraftstoffverbrauch aus.
Wird das Getriebedl nicht rechtzeitig getauscht, kénnen der darin enthaltene Schmutz und
Metallabrieb kostspielige mechanische Schaden in der Schaltbox verursachen.

Deshalb sprechen deren Hersteller und auch immer mehr Fahrzeugbauer Empfehlungen
fur den Getriebedlwechsel aus, abhangig von Fahrleistung und Fahrweise. Dies gilt auch
fir sogenannte , Lifetime-Befiillungen™.

weniger Verschleif3

Die Getriebespiilung in Kombination mit Additiven sorgt
fur mehr Laufruhe und weniger Verschleif3 im Getriebe.

erhohte Lebensdauer

Getriebedlwechsel werden von den meisten Herstellern
alle 60.000 km bzw. alle 4 bis 6 Jahre empfohlen.

Ein kompletter Tausch des Schmierstoffs war frither jedoch nicht méglich, wodurch beim Wech-
sel des Getriebedls eine Verunreinigung des Frischols mit dem verbliebenen Altél
vorprogrammiert war - ein Problem, das dank Gear Tronic Il der Vergangenheit angehort.

Denn das Automatikgetriebedl-Servicegerat ermaglicht einen nahezu 100-prozentigen
Fliissigkeitsaustausch ohne Vermischung von Frisch- und Altél. Erst so kann das neue Ol

seine volle Performance entfalten.




