DER KLUGERE ,1,
KIPPTNACH:

NACHFULLOL
FUR UNTERWEGS.

- Nacthf

r
5W-30,
l



VIELE KENNEN DIESEN
SCHRECKMOMENT:

Man fahrt mit dem Auto und plotzlich leuchtet die
Olkontrolllampe rot. Was tun? Weiterfahren und
einen teuren Motorschaden riskieren?

NACHFULLOL

FUR UNTERWEGS. 4,

GEHORT IN JEDEN
KOFFERRALIM,
DEMM DER KLUGERE

KIFPT MACH Thekendisplay,

8 x 11, Art.-Nr. 21287

SPEZIFIKATIONEN UND FREIGABEN:

ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/
229.51/229.52

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusatzlich fiir
Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir die folgende Spezifikationen
oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2,

Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, Opel OV 040 1547 - Opel OV
040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30, VW 505 00/VW 505 01



Nachfiullol von LIQUI MOLY sollte als Vorsorge
fur unterwegs immer im Kofferraum dabei sein,

damit Sie im Notfall einfach nachfillen und
entspannt weiterfahren konnen

TR

ull-01

5W—3_9,

Nachfullol 5W-30,
11, Art.-Nr. 21286

Nacht

TECHNISCHE DATEN

Hightech-Leichtlaufmotordl auf Basis Synthesetechnologie.

Mit verbesserter VerschleiBschutzformel. Vermindert Oleindickung
durch RuBleintrag. Durch maximale Motorleistung und hohe Leis-
tungsreserve schneller und sicherer ans Ziel kommen. Ubertrifft die
hochsten Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Sichert die
Funktionsfahigkeit des Dieselpartikelfilters (DPF) und sorgt fiir maxi-
male Lebensdauer. Nurin 1 l-Gebinden lieferbar. Viskositat: 5W-30

Ganzjahresol fir Benzin- und Dieselmotoren einschlieBlich Common-

Rail- und Pumpe-Diise-Technologie. Besonders geeignet fiir Fahrzeu-
ge mit Dieselpartikelfilter (DPF) - auch bei Nachriistung. Mischbar mit
allen handelsiiblichen Motordlen. Turbo- und Kat-getestet. Hersteller-
vorschriften beachten!



LIQUI
MOLY

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Strafle 4
89081 Ulm

GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.com

Technische Beratung: +49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon: 0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de

Keine Haftung fir Druckfehler.
Technische Anderungen vorbehalten.

LIQUI MOLY-App
liqui-moly.to/AppStore
liqui-moly.to/PlayStore

'EE Weitere Infos und die
richtigen Betriebsstoffe
fur Ihr Fahrzeug finden

EE Sie hier.

Mit freundlicher Empfehlung:

0

55262509



