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 PRO-LINE

Lang motorlevetid og høj ydeevne med reduceret 
brændstofforbrug og udledning af emissioner: Men 
rensningen af hele motorsystemet, når køretøjs ser-
viceres, der udføres kundeservice eller undersøges 
for røggas, sørger du for kraftfulde motorer og tilf-
redse kunder. Fordi rene motorer kører bedre og for-
bruger mindre. Vores Pro-Line-Additiver er specielt 
udviklet til specialværkstedernes krav og findes også 
i store beholdere til erhvervskøretøjssektoren. Få at-
traktive ekstraindtægter uden stort besvær.

Mere service, større omsætning:
værkstedskoncepter fra LIQUI MOLY

Klar motorproblemer, og tjen penge: 
med Additiver fra LIQUI MOLY

Vores JetClean-rengøringsudstyr er velegnet til prob-
lemrelateret rengøring såvel som til forebyggelse og 
pleje. JetClean Tronic II er et automatisk rengørings-
apparat, som gør det muligt effektivt at rengøre alle 
brændstofblandingsdannelses- og injektionssystemer 
ved hjælp af en computerstyret cyklus. Derudover er 
JetClean Tronic II også velegnet til tømning, overførsel 
og rengøring af brændstoftanke. Den enkle JetClean 
Plus renser hurtigt alle brændstofblandingsdannel-
ses- og injektionssystemer. Begge apparater er veleg-
nede til rengøring af injektionssystemer for benzin- og 
dieselmotorer. JetClean Tronic II har dog et større an-
vendelsesområde. Vores Pro-Line JetClean additiver 
er specifikt udviklet og afstemt til brug med JetClean 
rengøringsudstyr.

Professionel rensning af motor- 
systemer: med vores JetClean-
rengøringsapparater
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Hvis et dieselkøretøj hovedsagelig bruges til korte af-
stande, er en regenerering til forbrænding af i diesel-
partikelfilteret (DPF) aflejrede sodpartikler næppe 
mulig. Derved stiger sodindholdet hurtigt. Fra et vist 
sodindhold opstår der forstyrrelser, der i sidste ende 
kan føre til motorens nøddrift, og dieselpartikelfilter-
systemet tillader ikke mere regenerering. Vores spe-
cialudviklede rengøringskomponenter Pro-Line Die-
selpartikelfilterrenser, Pro-Line Dieselpartikelfilter- 
skyl, DPF-trykbeholderpistol og DPF-lanse med 5 
sprøjtesonder skaber forudsætningerne for syste-
mets regenereringsevne. Dette forlænger dieselpar-
tikelfilterets levetid, så det ikke skal udskiftes før tid.

Rengøring i stedet for udskiftning: 
takket være vores rengøringssæt  
til dieselpartikelfiltre

Uden det rigtige værktøj er der meget, der kan gå galt 
ved automatgearolieservicen - til kundens og værkste-
dets irritation. Med vores Gear Tronic II opnår du en 
sikker, næsten fuldstændig væskeudskiftning i alle 
komponenter i automatgear (fx momentomformer, hy-
draulisk styreenhed, oliekøler og rør). Kun optimalt 
rengjort kan den nye automatgearolie udvikle sin fulde 
ydeevne. Gear Tronic II undgår med sine automatisere-
de processer dyre fejl såsom over- eller underfyldning 
af gearkassen. Apparatet er derfor den perfekte all-
round-løsning, så du nemt, hurtigt og sikkert kan udfø-
re skylning, gearolieskift og tilsætning af additiver.

Enkel, hurtig og sikker: 
Automatgearolieservice  
med Gear Tronic II

PRO-LINE



10 Tips til vellykkede forretninger 
med brændstofsystem-rensere i 
værkstedet med brændstofsystem-
rensere i værkstedet
„  Via salg af additiver bliver forrentningen af et 

værksted forbedret, uden at det kræver ekstra 
arbejdstid.

„  Tilbyd derfor aktivt additiver til kunderne. Gør 
kunderne opmærksom på disse produkter og 
vent ikke, til de selv spørger efter dem.

„  Sælg ikke „en dåse additiv“, men en motorsys-
tem-rensning (benzin-/diesel-additiv) eller en 
langtids-slitagebeskyttelse (olie-additiv).

„ Sælg ikke prisen, med addítivets effekt.

„  Forklar kunderne, at der ved forbrændingen i 
enhver motor opstår aflejringer, især på venti-
ler og indsprøjtningsdyser.

„  Forklar kunden følgende: 
Aflejringer = ydelsestab = stigende forbrug = 
forøget udstødning af skadelige stoffer. 

„  Brændstof-additiver reducerer disse aflejringer 
eller forhindrer, at de overhovedet opstår: 
Ingen aflejringer = optimal ydelse = reduceret 
brændstofforbrug = mindre udstødning af skade-
lige stoffer.

„  Alle additiver er nøjagtigt testet for kompatibilitet 
med alle brændstoffer og motorolier. Negative 
virkninger er garanteret udelukket.

„  Læg din tekniske kompetence i vægtskålen under 
salgssamtalen.

„  Brug undervisningstilbud, tekniske informationer 
og brochure-/reklamemateriale som understøt-
ning.

Værkstedslinje
Olie-Additiver 5
Brændstof-Additiver 6
Køler-Additiver 7
Serviceprodukter 7
Rensning af klimaanlæg 10
Værkstedsudstyr 11
JetClean 13
Lagerkoncept 16
Teknisk Info 19

PRO-LINE
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 Indhold VE Vare nr.Anvendelse

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 9 D – GB – E 214 GB – DK – FIN – N – S

 

ADDITIVER

1 l    6 5197 1

Pro-Line Motorslidbeskyttelse
Letløbs-smøremidlet MoS2 danner en højt belastbar glidefilm på alle frik-
tions- og glideflader. Den reducerer friktionen og garanterer en lettere 
gang af aggregaterne. Dette medfører følgende fordele: Væsentlig brænd-
stof- og oliebesparelse, videnskabeligt bevist slitagereduktion, færre 
driftsforstyrrelser, fremragende nødkørselsegenskaber.

Til alle benzin- og dieselmotorer. 
Kan blandes med alle almindelige 
motorolier. 1 l rækker til ca. 25 l 
motorolie. Turbo- og katalysator-
testet.

Olie-Additiver

500 ml    6 2978 214

1 l    6 2425 1

5 l    3 2428 8

Pro-Line Engine Flush
Problemløser til værkstedet – sikrer ren og funktionsdygtig motor! 
Rengører motorens oliekredsløb. Fjerner slam og aflejringer fra bl.a. bo-
ringer og stempelringe. Reducerer motorstøj og olieforbrug. Forbedrer 
kompressionen og motorens driftsikkerhed. Den rene motor giver den fris-
ke olie optimale arbejdsbetingelser.

Velegnet til alle benzin- og diesel-
motorer med og uden diesel par-
tikelfilter (DPF). Motoren skal 
renses før olieskift. 15 minutter i 
tom gang inden olien aftappes. 1 
liter rækker til 10 liter motorolie.

1 l    6 5182 1

Pro-Line Olie-Dryp-Stop
Olie-dryp-stop Olietabs-stop regenererer gummi- og kunststof-motorpak-
ninger (f.eks. akseltætningsringe, ventilstammepakninger). Reducerer olie-
forbruget ved stempelringe (på grund af vedvarende ensartet viskositet) og 
ved ventilstyr (via regenererede pakninger). Forhindrer blå udstødning. Ud-
jævner viskositetstab og dæmper motorstøj.

Egnet til alle benzin- og dieselmo-
torer med og uden dieselpartikel-
filter. Kan blandes med alle al-
mindelige motorolier. 1 l rækker 
til 15 l motorolie. Tætningsvirk-
ningen indtræder efter ca. 600 – 
800 km.

1 l    6 5196 1

Pro-Line Visco-Plus
Reducerer olieforbruget. Holder motoroliens viskositet stabil. For konstant 
olietryk. Visco-Plus giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremra-
gende beskyttelse imod mekanisk tab af motoroliens forskydningsstabili-
tet. Forhindrer fortyndelse af motorolien ved hyppige koldstarter. Oliefor-
bruget reduceres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motorde-
le. Derfor er den også særligt egnet til ældre biler. Reducerer støj fra 
hydro-ventilløftere.

Egnet til alle benzin- og dieselmo-
torer med og uden dieselpartikel-
filter. Kan blandes med alle al-
mindelige motorolier. 1 l rækker 
til 20 l motorolie.

1 l    6 5101 1

5 l    1 5179 1

Pro-Line Automatikgear-renser
Renser og frigør automatisk oliekredsløb for aflejringer og rester. Sikrer 
optimal koblingsfunktion og forlænger gearenes levetid.

Passer til alle automatgear samt 
servostyringssystemer uden eks-
tra system. 300 ml er nok til en 
olievolumen på 6-9 l ATF.

150 ml    12 5198 9

Pro-Line  Gearolie-Additiv
Et additiv, der er specielt udviklet til gearkasser og differentialer. Det redu-
cerer slitagen betydeligt og nedsætter temperaturspidser. Gearkassen lø-
ber mere lydløst, gearskifter bliver blødere og gearkassen bliver mindre 
varm. Selv ældre gearkasser genvinder deres rolige gang og ydeevne ved at 
tandflankerne bliver glattere. Øger driftssikkerheden og giver nødkørsel-
segenskaber ved hjælp af MoS2.

Til alle gearkasser, hjælpegear-
kasser og differentialer. Må ikke 
anvendes til fuldautomatiske ge-
arkasser og gearkasser med kob-
ling, der løber i oliebad. 150 ml 
rækker til ca. 15 l gearolie.

500 ml    6 5199 1

Pro-Line Gearolie-Dryp-Stop
Stopper olietab på dryppende gearkasser.  Regenererer hærdede gummi- 
og kunststofpakninger. Ikke flere miljøforurenende oliepletter. Beskytter 
koblinger imod at blive olieforurenet, forhindrer manglende smøring og ge-
arkasseskader på grund af for lav oliestand.

Til alle gearkasser, hjælpegear-
kasser og differentialer. Må ikke 
anvendes til fuldautomatiske ge-
arkasser og gearkasser med kob-
ling, der løber i oliebad. 500 ml 
rækker til ca. 10 l gearolie.

1 l    6 2516 1

20 g    12 20766

Pro-Line TBN-Booster
Specielt udviklet olieadditiv beregnet til at kunne forlænge olieskiftinterval-
lerne i lande med højt svovlindhold i brændstoffet. Ved hjælp af forøgelsen 
af neutraliseringsevnen kan vedligeholdelsesarbejdet og stilstandstiderne 
for køretøjerne reduceres betydeligt. Tilsætningen kan foretages på et hvil-
ket som helst tidspunkt.

Pro-Line Turbolader-additiv
Bruges til at oplade nye turboladere for første gang for at beskytte dem 
mod tørdrift og skader på grund af oliemangel i tilkøringstiden. Øger den 
nye turboladers driftssikkerhed.

Blandbar og kompatibel med alle 
almindelige 4-takt motorolier til 
benzin- og dieselkøretøjer. Det er 
muligt at blande med/tilsætte til 
andre additiver som f.eks. Oil Ad-
ditiv, Cera Tec m.m..

Blandbar og kompatibel med alle 
almindelige 4-takt motorolier til 
benzin- og dieselkøretøjer. Det er 
muligt at blande med/tilsætte til 
andre additiver som f.eks. Oil Ad-
ditiv, Cera Tec m.m..
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1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 8 D – GB 214 GB – DK – FIN – N – S

ADDITIVER

500 ml    6 2979 214

Pro-Line Benzin Systemrens
Problemløser til værkstedet – effektiv rensning af brændstofsystemet! 
Benzin-additiv. Løsner og fjerner aflejringer i hele indsprøjtningssystemet. 
Fjerner forkoksninger fra indsprøjtnings- og indsugningsventiler. Sørger 
for præcis dosering og forstøvning af brændstoffet. Mindsker startbesvær, 
giver blødere tomgang, optimerer motorydelsen, reducerer brændstoffor-
bruget og sørger for miljørigtig kørsel. Optimerer CO og HC værdierne.

Tilsættes direkte i tanken. Veleg-
net til problemløsning og brug før 
periodsk syn. 500 ml rækker til 70 
liter brændstof.

Brændstof-Additiver

1 l    6 2801 2

Pro-Line Super Dieseladditiv
med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, 
lettere start. Renser motor og indsprøjtningsaggregater og forhindrer fast-
brænding og harpiksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse 
og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Reducerer korrosion og 
slitage. Plusset til superdiesel-brændstoffer. Egnet til svovlfattige diesel-
brændstoffer.

Til alle dieselmotorer i personbi-
ler, lastbiler, traktorer, bygge-
maskiner og stationære motorer, 
inklusive turbomotorer. Meget eg-
net til konservering af motorer. 
Også ved længere stilstand under 
ekstreme betingelser. Rækker til 
langtidsvirkning for 2000 km. 1 l 
rækker til maks. 300 l diesel-
brændstof.

20 l    1 2336 8

200 l    1 20962 8

Pro-Line Super Dieseladditiv K
med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, 
lettere start. Renser motor og indsprøjtningsaggregater og forhindrer fast-
brænding og harpiksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse 
og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Reducerer korrosion og 
slitage. Plusset til superdiesel-brændstoffer. Egnet til svovlfattige diesel-
brændstoffer.

Til alle dieselmotorer med og 
uden dieselpartikelfilter. Til di-
rekte tilsætning i brændstoftan-
ken. Fuldkommen forenelig med 
alle konventionelle diesel- og bio-
diesel-brændstoffer. 1 l rækker til 
500 liter brændstof (Dosering 
1:500). Blandingen sker af sig 
selv. Turbotestet.

500 ml    6 2996 214

60 l    1 5159 8

Pro-Line Dieselsystem-renser
Reducerer udledningen af skadelige stoffer og optimerer dermed røgens 
uklarhed inden undersøgelsen af udstødningsgassen. Succesfuld testet i 
intern. prøvestandsundersøgelser. Renser indsprøjtningsdyser, det totale 
brændstofssystem og forbrændingskamre for forstyrrende aflejringer. For-
hindrer at düsenålene brænder eller sætter sig fast. Optimerer forbræn-
dingsforløbet. Motoren genvinder derved sin oprindelige ydelse.

Egnet til alle diesel- og turbodie-
selmotorer med og uden diesel-
partikelfilter. Til direkte tilsæt-
ning i brændstoftanken. Forebyg-
gende ved hver inspektion, efter 
reparationer på brændstofsyste-
met, ved problembehandling eller 
efter hver rensning med JetClean. 
Dåsens indhold rækker til 70 l 
brændstof.

1 l    6 5144 1

Pro-Line Dieselsystem-Renser K
Reducerer udledningen af skadelige stoffer og optimerer dermed røgens 
uklarhed inden undersøgelsen af udstødningsgassen. Succesfuld testet i 
intern. prøvestandsundersøgelser. Renser indsprøjtningsdyser, det totale 
brændstofssystem og forbrændingskamre for forstyrrende aflejringer. For-
hindrer at düsenålene brænder eller sætter sig fast. Optimerer forbræn-
dingsforløbet. Motoren genvinder derved sin oprindelige ydelse.

Egnet til alle diesel- og turbodie-
selmotorer med og uden diesel-
partikelfilter. Til direkte tilsæt-
ning i brændstoftanken. Forebyg-
gende ved hver inspektion, efter 
reparationer på brændstofsyste-
met, ved problembehandling eller 
efter hver rensning med JetClean. 
Dåsens indhold er til maks. 300 l 
brændstof.

500 ml    6 20790 1

Pro-Line Dieselfilter-additiv
Stærkt koncentreret rengøring af brændstofsystem og injektorer. Sikrer 
lettere motorstart og mere støjsvag motordrift. Beskytter hele brændstof-
systemet mod korrosion og forbedrer brændstoffets smøreegenskaber. Be-
dre brændstofforstøvning takket være rene dyser. Dette sparer brænd-
stof, sikrer bedre forbrænding og reducerer risikoen for skade.

Egnet til alle dieselmotorer. An-
vendes ved udskiftning af diesel-
brændstoffilteret. Anvendt 
mængde: 500 ml.

1 l    6 5035 1

Pro-Line Dieselstabilisator
Konserverer og beskytter brændstoffet imod ældning og oxidation, mens 
hele brændstofsystemet samtidig renses. Forhindrer korrosion i hele 
brændstofsystemet. Forøger cetantallet. Sikrer, at dieseldrevne køretøjer 
og aggregater problemfrit kan tages ud af drift og sættes i drift igen. Forø-
ger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.

Til alle dieselmotorer – især til 
forebyggende brug. Turbo-, kata-
lysator- og DPF-testet. Tilsættes 
til brændstoffet og efterdoseres 
ved hver tankning. En fyldning af 
doseringsbeholderen på 25 ml er 
nok til 12,5 l brændstof (dosering 
1:500). Også egnet til kontinuerlig 
brug i sjældent brugte motorer.
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 Indhold VE Vare nr.Anvendelse

1 D – GB – I – E – P 214 GB – DK – FIN – N – S

ADDITIVER

1 l    6 5189 1

Pro-Line Køler-Rens
Aflejringer i køle-/varmesystemet danner barrierer for varmeudvekslingen 
og blokerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. Ved for høje 
motortemperaturer arbejder motoren uøkonomisk, med høj slitage og høj 
skadesrisiko. Køler-rens fjerner kalkholdige aflejringer sikkert og sørger 
for optimal motortemperatur og driftssikkerhed. Indeholder ingen aggres-
sive syrer og lud.

Til alle kølevands- og varmesys-
temer. Kompatibel med alle al-
mindelige kølevandsforædlere og 
frostbeskyttelsesmidler. 1 l ræk-
ker til 50 l kølevand.

Brændstof-Additiver

Køler-Additiver

250 ml    12 5178 1

Pro-Line Køler-Tætner K
Små utætheder på grund af stenslag, porøse loddesteder eller små revner i 
kølesystemet er ikke lette at finde (man kan kun konstatere den faldende 
kølevæskestand). Køler-tætner tætner straks denne type lækager fuld-
stændigt og uden problemer. Sikrer forbrændingskammeret imod skader 
på grund af indtrængende kølevæske.

Til alle kølevands- og varmesys-
temer med og uden vandfilter. 
Også egnet til aluminiums- og 
kunststofkølere. 250 ml rækker til 
40 l kølevand. Kompatibel med 
alle almindelige kølevandsforæd-
lere og frostbeskyttelsesmidler. 
Kan også anvendes forebyggende.

400 ml    6 2846 214

Pro-Line Gasspjæld rens
Specielt aktivt opløsningsmiddel til rengøring af typiske tilsmudsninger og 
aflejringer i indsugnings- og gasspjældområdet. Opløser og fjerner alle 
fedtede aflejringer og tilsmudsninger såsom olie, harpiks, klæbende stoffer 
m.m. Dette sikrer de bevægelige deles funktion og reducerer brændstoffor-
bruget. Forøger driftssikkerheden af bezindrevne motorer.

Til indsugnings- og gasspjældom-
rådet inklusive dyser og boringer. 
Kun egnet til anvendelse i benzin-
motorer!

SERVICEPRODUKTER

400 ml    6 2858 214

Pro-Line Diesel indsugningsrens
Specielt aktivt opløsningsmiddel med hightech-additivkombination til fjer-
nelse af typiske tilsmudsninger og aflejringer i indsugnings- og gasspjæl-
dområdet. Opløser og fjerner alle fedtede aflejringer og tilsmudsninger så-
som olie, sod m.m. Dette sikrer de bevægelige deles funktion og reducerer 
brændstofforbruget. Forøger driftssikkerheden af dieseldrevne motorer.

Til rensning af hele indsugnings-
systemet. Kun egnet til anvendel-
se i dieselmotorer!

500 ml    6 5188 1

Pro-Line Rens til gearkassens inderside
Udvalgt, acetonefri løsningsmiddelkombination til hurtig, enkel rensning og 
affedtning af elektronik- og gearkasser inden for automatgearområdet.

Til rensning af alle elektronik- og 
autmatgearkasser. Den vandfri 
formulering gør midlet velegnet 
til elektroniske komponenter.

1 l    6 2818 214

5 l    3 20710 1

Pro-Line Dieselpartikelfilterrenser
Højeffektiv væske til rensning af tilstoppede personbils-dieselpartikelfiltre 
i monteret tilstand. Opløser hårde, tætte eller skorpede tilsmudsninger på 
overfladen af dieselpartikelfiltre. Sikrer en optimal kørsel, motorydelse og 
et lavt brændstofforbrug. Ved regelmæssig rensning i kombination med 
skylningen kan dyre reparationsomkostninger undgås. Rensningen foreta-
ges med DPF-trykbeholderpistol (art.-nr. 7946) og den specielt udviklede 
DPF-lanse med 5 sprøjtesonder (art.-nr. 7945).

Til dieselpersonbiler med diesel-
partikelfilter (DPF/FAP). Specielt 
er køretøjer, der kører korte 
strækninger eller fortrinsvis kø-
rer i byen, hovedsageligt udsat for 
problemet med tilstoppede die-
selpartikelfiltre.

 

1 l    6 5123 1

Pro-Line Dieselpartikelfilter-Beskyttelse
Højeffektivt additiv, der reducerer soddannelsen og forbedrer driftssikker-
heden af partikelfilteret. Specielt køretøjer, der kører korte strækninger og 
bykørsel, er udsat for problemet med tilstoppet partikelfilter. Via en re-
gelmæssig anvendelse forbliver partikelfilteret rent og dyre reparationer 
og stilstandstider bliver forhindret. Partikelfilter-beskyttelse sørger for en 
optimal forbrænding af brændstoffet og reducerer soddannelsen. Dette 
bidrager til nedsættelse af emissionerne.

Egnet til dieselkøretøjer med die-
selpartikelfilter, såfremt disse 
ikke allerede er udstyret med et 
elektronisk styret additiv-tank-
system til filter-regenerering, 
som f.eks. på Citroën og Peugeot. 
Også egnet til erhvervskøretøjer 
og busser.
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SERVICEPRODUKTER

500 ml    6 2820 214

5 l    3 20711 1

Pro-Line Dieselpartikelfilterskyl
Højeffektiv væske til skylning af personbils-dieselpartikelfiltre (DPF/FAP) 
efter rensning med Pro-Line Dieselpartikelfilterrenser i monteret tilstand. 
Sikrer en optimal kørsel, motorydelse og et lavt brændstofforbrug. Sodla-
get, der er blødgjort af rensemidlet, bliver løsnet og soden fordelt i dieselp-
artikelfilteret, så den kan brændes af via en normal regenerering. Skylnin-
gen foretages med DPF-trykbeholderpistol (art.-nr. 7946) og den specielt 
udviklede DPF-lanse med 5 sprøjtesonder (art.-nr. 7945).

Til dieselpersonbiler med diesel-
partikelfilter (DPF/FAP). Specielt 
er køretøjer, der kører korte 
strækninger eller fortrinsvis kø-
rer i byen, hovedsageligt udsat for 
problemet med tilstoppede die-
selpartikelfiltre.

 

1 Stk.    1 7946  

DPF-trykbeholderpistol
Pulverlakeret aluminiumsbeholder med almindelig tryklufttilslutning og 
kontraventil. Påfyldningsmængde 1 liter. Gennem en reguleringsventil kann 
materialemængden nøjagtigt bestemmes. Ved at tilføre luft ind i spraystrå-
len fås en meget fin forstøvning af sprøjtematerialet.

Til forarbejdning af Pro-Line Die-
selpartikelfilterrenser og Pro-
Line Dieselpartikelfilterskyl med 
den dertil specieltudviklede DPF-
lanse (art.-Nr. 7945).

1 Stk.    1 7945  

DPF-lanse med 5 sprøjtesonder
Specielt udviklet lanse med 5 forskellige og bevægelige sonder af rustfrit 
stål til forarbejdning af Pro-Line Dieselpartikelfilterrenser og Pro-Line 
Dieselpartikelfilterskyl. Lansen er udstyret med en fleksibel slangetilslut-
ning med en længde på 1 m, der passer til DPF-trykbeholderpistol (art.-nr. 
7946).

Mulligør alt efter køretøjstype en 
optimal adgang til rensning af 
personbils-dieselpartikelfiltre 
(DPF/FAP) i monteret tilstand.

1 Stk.    1 20630  

DPF-spraysonde lang (30 cm)
Lige sonde med en længde på 30 cm som ekstra tilbehør til DPF-lansen 
(art.-nr. 7945).

Muliggør bl.a. adgang til køretøjer 
af Volkswagen-koncernen, som er 
baseret på den i 2013 introducere-
de MQB-platform.

400 ml    6 20612 214

Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray
Syntetisk højtydende smøremiddel med PTFE til en bred vifte af anven-
delsesområder. Sikrer en langtidsholdbar smørefilm takket være høj tryk- 
og temperaturbestandighed samt meget god vandmodstand. Det faste smø-
remiddel sikrer meget gode dæmpnings- og nøddriftsegenskaber. Gennem-
trængende og ekstremt klæbende.

Kan anvendes universelt i kø-
retøjer og til håndværksarbejder. 
Til smøring ved små tolerancer og 
til afhjælpning af knæk- og knir-
kelyde på hængsler, led, stænger, 
vinkelarme, fastholdelsesanord-
ninger til dør osv.

400 ml    6 7384 1

400 ml    6 20672 369

Pro-Line Teflon Pulverspray (PTFE)
Fedtfrit glide- og isoleringsmiddel på basis af PTFE (teflori eller ploytetraf-
lourethlen). Tørsmøremidlet tiltrækker hverken støv eller snavs. Fjerner 
knirke- og knagelyde samt træghed og yder langvarig beskyttelse mod sli-
tage. Temperatur-anvendelsesområde -40 °C til +250 °C.

Til smøring af bevægelige dele 
som glideskinner, led, sliddele, 
bæltemekanik m.m., som isole-
ringsmiddel eller til fjernelse af 
støj fra beklædninger af næsten 
ethvert materiale. Særligt egnet 
til anvendelse, hvor olie- og sili-
koneholdige smøremidler vanske-
liggør efterbearbejdningen.

400 ml    6 9907 214

Pro-Line Keramikspray
Til cirka 90 % af alle standard-pastaanvendelsesområder. Til smøring og 
som beskyttelse imod slitage. Til adskillelse og som korrosionsbeskyttel-
se. Er yderst modstandsdygtigt over for varmt og koldt vand, samt meget 
modstandsdygtigt over for syrer og baser. Temperatur-anvendelsesområde 
-40° C til +1400° C.

Til smøring af stærkt belastede 
glideflader af enhver art som fx 
skrue-, stik- og bajonetforbindel-
ser i stål eller NE-metaller. Til 
adskillelse af varmepåvirkede 
komponenter, fx på forbræn-
dingsmotorer, turbiner og bilers 
bremseanlæg. Rustbeskyttelse 
på skruer, tapper, bolte, flanger, 
spindler og pasninger.
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SERVICEPRODUKTER

 

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 214 GB – DK – FIN – N – S

 

400 ml    6 9913 214

Pro-Line Elektronikspray
Fuldsyntetisk, plast-kompatibel elektronikspray til rengøring og vedlige-
holdelse af forurenede elektriske dele. Oxid- og sulfidaflejringerne under-
mineres, så kontaktmodstandene reduceres, de elektroniske dele beskyt-
tes, og sikker drift garanteres. Den hurtigt tørrende formel efterlader ingen 
rester og er silikonefri. Bemærk: Tillad drivgassen at bortventilere i ca. 10 
min. Undgå gnistdannelse.

For service og vedligeholdelse 
(rengøring og beskyttelse) af alle 
elektriske komponenter i kø-
retøjet, såsom stik- og terminal-
forbindelser, lampefatninger, ka-
belfordelere, kontaktelementer, 
relæer, strømfordelere, afbryde-
re, startere, generatorer, sikrin-
ger, batteripoler, antenner, 
smøring af finmekaniske dele.

400 ml    6 9914 214

Pro-Line Hvid vedligeholdelses-spray
Klæbende, vandtæt, hvidt og højtydende smøremiddel. Efter afdampning af 
opløsningsmidlet efterlades et blødt smøremiddel, der på grund af sin 
fremragende modstandskraft mod lave og høje temperaturer kan anvendes 
under de vanskeligste forhold. Den pålidelige korrosionsbeskyttelse og 
gode vandbestandighed yder optimal beskyttelse for alle komponenter.

Til smøring af bevægelige dele: 
Aksler, hængsler, samlinger, bol-
te, bremsekabler, glideskinner, 
kæder, fjedre, låsekiler, al finme-
kanik, spindler, guider, fjedre osv.

400 ml    6 3379 1

Pro-Line Injektor- og tændrørsløsner
Højeffektivt opløsningsmiddel til fastsiddende injektorer, gløderør og tæn-
drør. Gennemtrænger snavs eller korrosion og muliggør en nem afmonte-
ring. Fjerner let genstridige olierester, harpiks og lag af snavs besvær tak-
ket være sine fremragende rengøringsegenskaber.

Til løsnen af fastsiddende injekto-
rer, gløderør og tændrør.

20 g    12 3381 8

Pro-Line Dyse- og gløderørsfedt
Delvis syntetisk, metalfrit specialfedt til indsmøring af injektorer og tæn-
drør inden montering på motoren. Forhindrer indtrængning af fugt og for-
hindrer dermed korrosion på injektoren og tændrøret. På grund af special-
fedtet bliver afmonteringen gjort betydeligt nemmere.

Til smøring af alle typer højt be-
lastede glideflader. Til adskillelse 
af temperaturbelastede kompo-
nenter såsom injektorer, tændrør, 
stifter og bolte.

400 ml    6 9915 214

Pro-Line Tacky Lube Spray
Syntetisk, varmestabilt og yderst klæbe- og slyngefast smøremiddel-com-
pound af høj kvalitet. Når opløsningsmidlet er fordampet, forbliver en ekst-
remt klæbende smøremiddelfilm tilbage. Den specielle formulering sik-
rer optimal korrosionsbeskyttelse og fremragende tætningsevne. Den høje 
trykmodtagelighed og langtidsvirkning giver alle komponenter optimal 
beskyttelse selv under ekstreme forhold.

Til forebyggende intervalsmøring 
af komponenter på køretøjs- og 
industriområdet, såsom hængs-
ler, forbindelser, koblinger, løf-
testænger, spindler, guider, gli-
deskinner, dørbolte, lejer og fje-
dervægte.

400 ml    6 9916 214

Pro-Line Silikonespray
Mineralolie- og fedtfrit isolerings-, glide- og beskyttelsesmiddel på siliko-
nebasis. Beskytter, smører, plejer og isolerer. Efterlader ingen pletter. Vir-
ker antistatisk (støvafvisende). Eliminerer hvin, knirken og binden. Giver 
langvarig beskyttelse mod slitage. Kan bruges alsidigt, især inden for arbe-
jdsområder, hvor olie- eller fedtholdige smøremidler er uønskede eller 
forstyrrer den efterfølgende bearbejdning.

Alsidig, f.eks. på plastik, gummi, 
metal, træ mv. Tjener som monte-
ringshjælp, f.eks. ved slangefor-
bindelser og tætninger. Til såvel 
indvendig som udvendig brug.

400 ml    6 9917 214

Pro-Line Lynrustfjerner
Ekstra hurtigt virkende rustløsningsmiddel med fremragende koldtflyden-
de virkning. Løsner rust og snavs. Fortrænger fugtighed. Har gode 
glideegenskaber. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller.

De fremragende egenskaber re-
sulterer i en bred vifte af anven-
delsesmuligheder inden for drift 
og værksted, på motorkøretøjer 
og alle husholdnings- og hobby-
apparater.

5 l    3 1766 8

DPF Cleaner
Meget effektiv, opløsningsmiddelbaseret additivkombination til rengøring af 
afmonterede dieselpartikelfiltre. Forureninger i dieselpartikelfilteret løs-
nes, hvilket eliminerer den hidtidige udskiftning. Driftsomkostningerne kan 
således nedbringes.

Til alle dieselbiler med dieselpar-
tikelfilter.
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For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. 
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

250 ml    6 20735 1

PAG Klima-Anlægsolie 46 R-1234 YF
Fuldt syntetisk olie på basis af polyalkylenglykol (PAG). Til smøring, tætning 
og afkøling af kølekompressorer eller kølekredsløb i klimaanlæg i person-
biler og erhvervskøretøjer. Formuleringen blandes godt med kølemidler af 
typerne R1234yf og R134a. Er hygroskopisk og absorberer fugt fra den om-
givende luft. Aftappes derfor under kvælstof. Overholder kravene fra føren-
de kølekompressor- og kølesystemproducenter. Den fluorescerende farve 
giver mulighed for hurtig detektion af lækager med en UV-lampe.

Til klimaanlæg fyldt med R1234yf 
og R134a. Til smøring, tætning og 
køling af kølemiddelkredsløbets 
glidende og roterende dele. Kø-
retøjs- og kompressorproducen-
ternes forskrifter skal følges.

250 ml    6 20736 1

PAG Klima-Anlægsolie 100 R-1234 YF
Fuldt syntetisk olie på basis af polyalkylenglykol (PAG). Til smøring, tætning 
og afkøling af kølekompressorer eller kølekredsløb i klimaanlæg i person-
biler og erhvervskøretøjer. Formuleringen blandes fremragende med køle-
midler af typerne R1234yf og R134a. Er hygroskopisk og absorberer fugt fra 
den omgivende luft. Aftappes derfor under kvælstof. Overholder kravene 
fra førende kølekompressor- og kølesystemproducenter. Den fluoresce-
rende farve giver mulighed for hurtig detektion af lækager med en UV-lam-
pe.

Til klimaanlæg fyldt med R1234yf 
og R134a. Til smøring, tætning og 
køling af kølemiddelkredsløbets 
glidende og roterende dele. Kø-
retøjs- og kompressorproducen-
ternes forskrifter skal følges.

250 ml    6 4083 1

PAG Klima-Anlægsolie 46
Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MO-
LYPAG klima-anlægsolie 46 er kompatibel og kan blandes med R134a. Det 
opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til 
ISO VG klasse 46 ifl. DIN 51519.

Udviklet til klima-anlæg, som er 
fyldt med R134a Tjener til 
smøring, tætning og køling af kø-
lemiddelkredsløbets glidende og 
roterende dele. Køretøjs- og kom-
pressorproducenternes forskrif-
ter skal følges.

250 ml    6 4089 1

PAG Klima-Anlægsolie 100
Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MOLY 
PAG klima-anlægsolie 100 er kompatibel og kan blandes med R134a. Det 
opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til 
ISO VG klasse 100 ifl. DIN 51519.

Udviklet til klima-anlæg, som er 
fyldt med R134a Tjener til 
smøring, tætning og køling af kø-
lemiddelkredsløbets glidende og 
roterende dele. Køretøjs- og kom-
pressorproducenternes forskrif-
ter skal følges.

250 ml    6 4082 1

PAG Klima-Anlægsolie 150
Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MOLY 
PAG klima-anlægsolie 150 er kompatibel og kan blandes med R134a. Det 
opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til 
ISO VG klasse 150 ifl. DIN 51519.

Udviklet til klima-anlæg, som er 
fyldt med R134a Tjener til 
smøring, tætning og køling af kø-
lemiddelkredsløbets glidende og 
roterende dele. Køretøjs- og kom-
pressorproducenternes forskrif-
ter skal følges.
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VÆRKSTEDSUDSTYR

1 Stk.    1 29066  

Gear Tronic II
Fuldautomatisk ATF-olieskiftsenhed med den mest moderne styringste-
knologi for automatgear. Intuitiv betjening takket være menuens selvforkla-
rende, brugervenlige navigation. Universaludstyr, der er egnet til alle kø-
retøjsmærker. Garanterer efter anvendelse af det integrerede rensepro-
gram en høj funktionsdygtighed, også ved stærkt forurenede gearkasser. 
En integreret, gratis database kan bruges til at hente data om den samlede 
fyldningsmængde, type og densitet af olien for automatgearkasser samt til-
spændingsmomenter for bundkarret samt afløbs- og kontrolskruer fra kø-
retøjsfabrikanter, køretøjstype og motor. Indeholder følgende tilbehør: Gear 
Tronic adaptersæt standard 01 (art.-nr. 29021).

Egnet til alle omformer- og trinlø-
se automatgear samt dobbeltkob-
lingsgearkasser. Specielt til pro-
fessionel skift af gearvæsker. Mu-
liggør en udskiftning via køle- og 
oliepindstilstand inkl. rengøring. 
Yderligere oplysninger om enhe-
den og dens betjening findes i bet-
jeningsvejledningen eller anven-
delsesvideoen.

Gearkasseolie-skylleenhed

1 Stk.    1 29020  

Gear Tronic DSG-adapter
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Plastadapter, 1 del, med to Parker H2C-
stik og en gummitætning. Medfølger sammen med Gear Tronic-apparatet.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til VAG 6-trins dobbeltkob-
lingsgear.

1 Stk.    1 29021  

Gear Tronic Adapter Kit Standard 01
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapterkit, 31 dele, med Parker H2C-stik, 
som inkluderer bl.a. Gear Tronic-adapteren BMW07/VAG13 (art.-nr. 29017). 
Medfølger sammen med Gear Tronic-apparatet.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de respektive gearkas-
setyper, herunder til mange eu-
ropæiske køretøjer.

1 Stk.    1 29027  

Gear Tronic Adapter Kit Standard 02
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adaptersæt, 30 dele, med Parker H2C-
stik.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de respektive gearkas-
setyper, herunder til asiatiske og 
amerikanske køretøjer.

1 Stk.    1 29022  

Gear Tronic Adapter Kit BMW
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adaptersæt, 12 dele, med Parker H2C-
stik.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de pågældende gearkas-
setyper ZF 5HP, 6HP og 8HP.

1 Stk.    1 29023  

Gear Tronic Adapter Kit VAG
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adaptersæt, 12 dele, med Parker H2C-
stik.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de pågældende gearkas-
setyper fra producenter såsom 
Audi, Seat, Skoda, Porsche og 
Volkswagen.

1 Stk.    1 29004  

Gear Tronic Adapter Audi A8
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker 
H2C-stik.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de respektive gearkas-
setyper, herunder Audi A8 og Audi 
RS6.
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1 Stk.    1 29017  

Gear Tronic Adapter BMW07/VAG13
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 3 dele, med en gummitætning. Til tilslutning af Gear Tronic-en-

heden til de pågældende gearkas-
setyper, herunder Audi, BMW, 
Porsche og VAG.

Gearkasseolie-skylleenhed

1 Stk.    1 29015  

Gear Tronic Adapter Jatco/Aisin
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 3 dele, med to Parker 
H2C-stik, to monteringsskruer og en gummitætning.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de pågældende gearkas-
setyper, herunder Audi, BMW, Cit-
roën, Ford, Lancia, Mini, Peugeot, 
Seat, Skoda og Volkswagen.

1 Stk.    1 29005  

Gear Tronic Adapter MB 7G
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 2 dele, med to Parker 
H2C-stik.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til Mercedes-Benz 7 og 
9-trins automatgear.

1 Stk.    1 29016  

Gear Tronic Adapter MB DCT
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker 
H2C-stik og to gummitætninger.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de respektive gearkas-
setyper, herunder Mercedes-
Benz-gearkassetyper med dob-
beltkobling.

1 Stk.    1 29008  

Gear Tronic Adapter PSA
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 3 dele, med to Parker 
H2C-stik, to hulskruer og en gummitætning.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de respektive gearkas-
setyper, herunder Citroën, Fiat, 
Opel, Peugeot og Renault, som er 
udstyret med en DP0- eller AL4-
gearkasse.

1 Stk.    1 29029  

Gear Tronic Adapter Renault/Nissan
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker 
H2C-stik.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de pågældende gearkas-
setyper for Renault og Nissan.

1 Stk.    1 29025  

Gear Tronic Adapter Saab/Opel
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker 
H2C-stik.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til den pågældende gear-
kassetype AF 40 for modeller fra 
Saab og Opel.

1 Stk.    1 29058  

Gear Tronic Adapter VAG TF-60SN/VW09G
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker 
H2C-stik og to gummitætninger.

Til tilslutning af Gear Tronic-en-
heden til de respektive geartyper, 
herunder Skoda og Volkswagen 
med 6-trins-automatgear TF-
60SN og VW 09G-gear.
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1 Stk.    1 29007  

Gear Tronic Adapter Volvo/Ford Power Shift
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker 
H2C-stik og en gummitætning.

Til tilslutning af Gear Tronic til 
den respektive gearkassetype, 
herunder Dodge Journey, Fiat 
Freemont, Ford og Volvo.

Gearkasseolie-skylleenhed

1 Stk.    1 29024  

Gear Tronic Adapter Volvo/Ford/PSA
Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, to dele, med to gummitætninger. Til tilslutning af Gear Tronic-en-

heden til de pågældende gearkas-
setyper, herunder gearkasserne 
TF 80 og AF 40.

1 Stk.    1 29014  

Gear Tronic-presenning
Vores praktiske presenning beskytter din Gear Tronic sikkert og pålide-
ligt mod eksterne påvirkninger og forlænger dermed den levetid.

 

1 Stk.    25 50315 354

Gear Tronic-teststrimler
Automatgear er udsat for meget høje belastninger og ekstrem stress. Man-
ge automatikgear afkøles derfor i motorens kølesystem. Der må ikke træn-
ge kølevand ind i gearolie, da gearkassen ellers beskadiges. Testsystemet 
viser, om der er vand i olien.

Et dokumentationshæfte til påvis-
ning af kølevæske i gearolien.

 

21 D – GB – I – E – P – RUS 354 GB – RUS – F – E – ARAB

1 Stk.    1 29001  

JetClean Tronic II
Rengøringsapparat til nem, professionel rengøring af næsten alle blan-
dingsdannelses- og indsprøjtningssystemer. 2-i-1-løsning, der muliggør 
samtidig rengøring af brændstof- og indsugningssystemerne.

Til næsten alle benzin- og diesel-
motorer i personbiler, varevogne, 
erhvervskøretøjer, busser, motor-
cykler, entreprenør- og land-
brugsmaskiner, både etc. Specielt 
udviklet til brug med de Pro-Line 
Jetclean-additiver fra Liqui Moly.

JETCLEAN

1 Stk.    1 5118 21

JetClean-Apparat Plus
Til hurtig og let rengøring af benzin- og dieselindsprøjtningssystemer. Tryk-
beholder har en kapacitet på 5 liter rensevæske. Levers med JetClean 
Plus Universal-adaptersæt (art.-nr. 7911). Ekstra udstyr som JetClean Plus 
Udvidelses-adaptersæt (art.-nr. 7087), JetClean adaptersæt 1-32 M1 (art.-
nr. 8263), JetClean adaptersæt M2, JetClean adaptersæt P1 fås som ekst-
raudstyr.

Til alle benzin- og dieselmotorer. 
Specielt udviklet til anvendelse 
med Pro-Line JetClean-additiver 
fra LIQUI MOLY.

1 Stk.    1 8263  

JetClean Adaptersæt 1-32 M1
Tilbehør til JetClean Tronic II og JetClean-apparat Plus. Metal-adapter-sæt 
i 32-dele med ekstra metalklemme. Medfølger sammen med JetClean Tro-
nic II.

Til tilslutning af JetClean Tronic II 
og JetClean Plus-apparatet til in-
dsprøjtningssystemerne fra eu-
ropæiske, amerikanske og asia-
tiske køretøjsproducenter.

1 Stk.    1 29069  

JetClean Adaptersæt M2
 Tilbehør for JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet. Ekstraudstyr: 
metaladaptersæt

 Til tilslutning af JetClean Tronic II 
og JetClean Plus-apparatet til in-
dsprøjtningssystemerne fra ame-
rikanske og asiatiske køretøjspro-
ducenter.
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1 D – GB – I – E – P

1 Stk.    1 29071  

JetClean Adaptersæt M3
 Tilbehør for JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet. Ekstraudstyr: 
metaladaptersæt

 Til forbindelse til brændstofsyste-
met af overvejende asiatiske og 
amerikanske køretøjer.

JETCLEAN

1 Stk.    1 7911  

JetClean Plus Universal-Adaptersæt
Tilbehør til JetClean-apparat Plus. Adapter kan også bruges til JetClean 
Tronic II.

Udviklet til at forbinde JetClean 
Plus-enheden til de respektive 
indsprøjtningssystemer fra eu-
ropæiske, amerikanske og ja-
panske køretøjsfabrikanter. Adap-
ter kan også bruges til JetClean 
Tronic II.

1 Stk.    6 7087  

JetClean Plus Kompletment-Adaptersæt
Tilbehør til JetClean-apparat Plus. Adapter kan også bruges til JetClean 
Tronic II.

Udviklet til at forbinde JetClean 
Plus-enheden til de respektive 
indsprøjtningssystemer fra eu-
ropæiske, amerikanske og ja-
panske køretøjsfabrikanter. Adap-
ter kan også bruges til JetClean 
Tronic II.

1 Stk.    1 29067  

JetClean Tronic II TD ASR med trykluftforbindelse
Specielt udviklet til indsugningssystemrensning udviklet tankdæksel. Nød-
vendig for nogle forbrændingsmotorer for at tilføre rensevæsken ved for 
lavt sugerørsundertryk til indsugningssystemet via det medfølgende ud-
styr, såsom spiralslange med kuglehane og drosselventil, samt indsug-
ningssystemets rengøringsadapter eller rengøringssæt.

Tilbehør til rengøring af indsug-
ningssystemet med JetClean Tro-
nic II. Generelt egnet til nem 
håndtering og acceleration af 
rengøringen af alle typer kø-
retøjer under rengøringen af in-
dsugningssystemet.

1 Stk.    1 29070  

JetClean Adaptersæt P1
 Tilbehør for JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet. Ekstraudstyr: 
plastadaptersæt

 Til tilslutning af JetClean Tronic II 
og JetClean Plus-apparatet til in-
dsprøjtningssystemerne fra eu-
ropæiske, amerikanske og asia-
tiske køretøjsproducenter fra ca. 
byggeår 2003.
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 Indhold VE Vare nr.Anvendelse

1 D – GB – I – E – P 9 D – GB – E

JETCLEAN

 

500 ml    6 5137 1

Pro-Line JetClean Tankrenser
Højt koncentreret, brugsfærdig rensevæske til direkte anvendelse ved 
hjælp af JetClean-apparater. Opløser og fjerner aflejringer og andre forure-
ninger i brændstoftanken samt i ledningssystemet og binder eventuelt tils-
tedeværende vand. Forbedrer motorgangen. Plejer og beskytter hele 
brændstofsystemet imod slitage og korrosion. Forøger driftssikkerheden.

Egnet til alle benzin- og dieselmo-
torer med og uden dieselpartikel-
filter. Til direkte anvendelse ved 
hjælp af JetClean-apparater. LI-
QUI MOLY anbefaler følgende an-
vendelse: Til problembehandling. 
Turbo- og katalysator-testet.

500 ml    6 2523 1

1 l    6 5147 1

5 l    3 5151 1

Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser
Højt koncentreret, brugsfærdig rensevæske. Fjerner aflejringer på in-
dsprøjtnings- og indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene 
og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen og optimerer udstød-
ningsværdierne. Eliminerer startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig 
speederrespons og tab af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofsyste-
met imod slitage, aflejringer og korrosion. Renere motorer bruger mindre 
brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Til alle benzinmotorer. Til direkte 
anvendelse ved hjælp af JetClean-
apparater. Forebyggende ved 
hvert eftersyn, efter reparationer 
på brændstofsystemet eller til 
problembehandling. Turbo- og 
katalysator-testet.

500 ml    6 5152 1

Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser K
Koncentreret rensevæske. Fjerner aflejringer på indsprøjtnings- og indsug-
ningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendan-
nelse. Forbedrer motorgangen og optimerer udstødningsværdierne. Elimi-
nerer startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig speederrespons og tab 
af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet imod slitage og kor-
rosion. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af 
skadelige stoffer i udstødningen.

Til alle benzinmotorer. Til anven-
delse ved hjælp af JetClean-appa-
rater. Forebyggende ved hvert ef-
tersyn, efter reparationer på 
brændstofsystemet eller til prob-
lembehandling. Turbo- og kataly-
sator-testet.

500 ml    6 5154 1

1 l    6 5149 1

5 l    3 5155 1

Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser
Højt koncentreret, brugsfærdig rensevæske. Fjerner aflejringer i indsprøjt-
ningspumpen, på indsprøjtningsdyser samt i forbrændingskammeret og 
forhindrer nydannelse. Forhindrer, at dysenålene kokser til eller aflejringer 
sætter sig fast. Forbedrer motorgangen og optimerer udstødningsværdier-
ne. Eliminerer startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig speederres-
pons og tab af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet imod sli-
tage og korrosion. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer 
mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Egnet til alle dieselmotorer med 
og uden dieselpartikelfilter. Til 
direkte anvendelse ved hjælp af 
JetClean-apparater. Forebyggen-
de ved hvert eftersyn, efter repa-
rationer på brændstofsystemet 
eller til problembehandling. Tur-
bo-testet.

300 ml    6 20985 9

Pro-Line JetClean indsugningssystemrens benzin
Meget effektiv additivkombination til direkte anvendelse via JetClean Tronic 
II. Fjerner snavs og aflejringer, der er typisk for indsugnings- og gasspjæl-
dområdet Løsner og fjerner alle fedtede forureninger såsom olie, harpiks, 
lim osv. Sikrer bevægelige deles funktion og reducerer brændstofforbru-
get. Forøger driftssikkerheden af benzindrevne motorer.

Til indsugnings- og gasspjæld-
sområdet. Må kun anvendes i 
benzinmotorer!

300 ml    6 20986 9

Pro-Line JetClean indsugningssystemrens diesel
Meget effektiv additivkombination til direkte anvendelse via JetClean Tronic 
II. Fjerner snavs og aflejringer, der er typisk for indsugnings- og gasspjæl-
dområdet Løsner og fjerner tørre og fedtede tilsmudsninger såsom sod, 
olie m.m. Sikrer bevægelige deles funktion og reducerer brændstofforbru-
get. Forøger driftssikkerheden af dieseldrevne motorer.

Til indsugnings- og gasspjæld-
sområdet. Må kun anvendes i die-
selmotorer!
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Materiale::
Pulverlakeret stålplade i antracit og aluminiumsølv, 2 
hylder (1 hylde valgfri) dråbebakke af galvaniseret 
stålplade, brochurerum i højre dør. Dørene kan låses.

Skabet leveres komplet monteret.

Den rigtige olie til hvert køretøj - alle oliespecialiteter 
står på rad og række i olieskabet fra LIQUI MOLY!

∙  Specielt udviklet til de nye 20 l-dunkene fra LIQUI 
MOLY.

∙  På denne måde kan du på en sikker og overskuelig 
måde opbevare de generelt mindre mængder dyre 
specialolier.

∙  Forskudte gulve forhindrer dryp på de nedre lag.

∙  Integreret oliesump, så der er ingen problemer med 
myndighederne.

∙  Kan låses, dvs. ikke mere „olietab“!

∙  I døren integrerede dokumentfag, fx til tekniske 
datablade.

∙  8 x 20 l-dunke og 2 x 60 l-tønder. Eller 12 x 20 
l-dunke.

Optimal til 

værdifulde motor- 

og gearolier.

Olieskab
Vægt: 116 kg
Mål (H x W x D):  
2.100 x 950  
x 550 mm

(Vare nr. 29011)

Plasthåndpumpe
til tønder på 60 liter og 205 liter.
•  plasthåndpumpe i polypropylen
•  teleskopsugerør,  

justerbar fra 480 til 950 mm

(Vare nr. 7932)

Udløbshane i plast
Til 20 liter dunke med gevind 
DIN 61.

(Vare nr. 7924)

Dunketiketter
Ekstra etiketter til mærkning af 
20 l-dunke er inkluderet

Hånddoseringssprøjte 
1.000 ml
Til direkte opfyldning af gear.

(Vare nr. 7989)

Følgende tilbehør kan bestilles separat:

Orden og renlighed på værkstedet med LIQUI MOLY-olieskabe
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Gearolieskab 
Vægt: 52 kg
Mål (H x W x D): 950 x 630 x 550 mm

(Vare nr. 29035)

Hånddoseringssprøjte 1.000 ml (art.-nr. 7989) i den 
passende holder.

∙   LIQUI MOLY-gearolieskabet er udviklet af LIQUI MOLY 
og produceres udelukkende til LIQUI MOLY-kunder.

∙  Huset, dørene og interiøret er lavet af højkvalitets 
stålplade, der er pulverlakeret i aluminiumsølv eller 
antracit.

∙  Desuden er skabet forsynet med et udtrækkeligt ol-
ieopsamlingskar, tre udløbshaner, en allerede mon-
teret holder til en hånddoseringssprøjte (art.-nr. 
7989) og to opbevaringsrum til ekstra etiketter, ol-
ieguide osv. i højre side af døren.

∙  Borhuller og forstærkningsplader på bagvæggen til 
vægmontering.

I skabet er der plads til:
∙  3 x 20 liters-dunke, 3 x sixpack af 1-liters gearolief-

lasken

Ideelt som supplement til 

LIQUI MOLY-olieskabet

(Vare nr. 29011).

Dunketiketter
Ekstra etiketter til mærkning af 
20 l-dunke er inkluderet
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Til optimal opbevaring af kemi-
ske produkter.
Specielt af LIQUI MOLY udviklede 
stålskabe i et meget stabilt design. 
Ideelle til professionel brug på 
værkstedet med praktisk inddeling. 
Alle skabe er allerede klar til væg-
montering. Dørene kan sikres mod 
“tab” ved hjælp af en hængelås. Alle 
tre skabe fås enkeltvis.

Skab til serviceprodukter
I tilfælde af overhedning af aerosoldåser, fx på grund 
af sollys eller ild, er der fare for, at aerosoldåserne 
eksploderer. Ud over faren fra dele af spraydåsen 
frigives andre, stærkt brændbare stoffer, som kan 
føre til forværring af ilden til og med en eksplosion. 
Af denne grund er det tilrådeligt under det daglige 
arbejde at opbevare ubrugte aerosoldåser i LIQUI 
MOLY-serviceproduktskabet for at imødegå disse 
farer.

Additivskab
Til opbevaring af LIQUI MOLY-additiver 
fra Pro-Line-serien, som bruges på 
værkstedet.

Lim- og tætningsskab
Klæbemidler, tætningsmasser og 
andre kemiske produkter til 
korrosionsbeskyttelse og bilrude-
service opbevares sikkert og under 
ordnede forhold i dette skab.

Skab til kemiske produkter
Vægt: hver 23.5 kg
Mål (H x W x D): 950 x 450 x 320 mm (Vare nr. 7973)

LAGERKONCEPT



  TEKNISK INFO

Professionel motorrensning
Forkoksninger i motoren
Ofte dannes der tilsmudsninger i benzin- og dieselmo-
torer af oliekul og slam. (Billede).

Kontrollér kompressionen!
Særligt kritiske er disse aflejringer på stemplerne. 
Hårde forkoksninger sætter sig i stempelringenes pas-
ninger og indskrænker deres bevægelighed (såkaldt 
„Ring-Sticking”). Dette medfører: Utilstrækkelig kom-
pression! En motor, der er forurenet på den måde, skal 
renses professionelt!

Pro-Line Engine Flush
500 ml, rækker til 5 
liter motorolie
Artikel Nr. 2978

Rensning af gasspjæld, luftindsugning og AGR-ventil

Forstyrrende belægning
Gasspjældet og luftindsugningen i mod-
erne benzinmotorer er ofte overtrukket 
med kraf-tigt smuds (billede).

Dette medfører:
– Effekttab
– Rykkende, ujævn motorgang
– Højt benzinforbrug
– Startproblemer
– Tomgangsrystelser

Årsag:
På grund af aflejringerne bliver luftindsug-ningen re-
duceret, AGR-ventilen forstyrret, tomgangens bypass 
tilstoppet og luftmæng-demåleren irriteret.

Disse aflejringer skal fjernes
Fjernelse af disse lak- eller koksagtige aflejringer kræver 
ofte et stort arbejde. Desuden er det nødvendigt at af-
montere gasspjældhuset og rengøre det manuelt. Dette 
betyder med andre ord: Skrubben med en tandbørste. 
Desuden skal den samlede del monteres igen og elek-
tronikken skal justeres på ny.Ikke sjældent udskiftes der 
med en ny (dyr) reservedel. Det koster.

Det er meget nemmere – 
med LM gasspjæld-rens
Tag luftfilteret af og sprøjt blot aflejringerne væk. Den 
lange sprøj-tesonde på Gasspjæld-rens gør det muligt: 
Styrespjældet, huset og hele strømningskanalen kan 
på denne måde indsprøjtes grun-digt med midlet. Lad 
det virke i 2 til 3 minutter, start derefter motoren og giv 
kraftigt gas nogle gange. Husk udsugning på udstødnin-
gen. Eftersprøjt nu flere gange med den kørende motor 
i højere omdrejningstal. Udført.

Motoren kører igen rent, sparsomt og fejlfrit. En højst 
profes-sionel og profitabel problemløsning.

Pro-Line Gasspjæld rens
spraydåse 400 ml
Artikelnr. 2846

Renhed skader ikke!
Igen og igen hører man om frygt for, at motorrensning 
kan angribe pakninger eller beskadige motoren på gr-
und af løsnede smudsklumper. Dette er dog fuldstæn-
digt ubegrundet! PRO-LINE motorrensning fra Liqui 
Moly indeholder ingen stoffer, der er skadelige eller ag-
gresive for motoren. Det drejer sig i stedet om såkaldte 
rengøringsmidler, der skånende fjerner forstyrren-
de aflejringer. Samtidig sørg-
er dispergerende virkestoffer for 
opløsning af slam. Derved forholder 
rensemidlet sig neutralt over for alle 
almindelige pakningsmaterialer.

Højeffektiv motorrensning!
Pro-Line motorrensning fyldes i den 
varme motor inden olieskift. Efter ca. 
10 min. tomgang aftappes den gamle 
olie som sædvanligt. Motoren er igen 
komplet ren !
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Til professionel anvendelse i værkstedet.

MOTOROLIE
ADDITIVER
AUTOPLEJE

LIQUI MOLY GmbH 
Jerg-Wieland-Straße 4 
89081 Ulm 
GERMANY 
 
Phone: +49 731 1420-0 
Fax: +49 731 1420-75 
E-Mail: info@liqui-moly.com 
www.liqui-moly.com 
 
Teknisk rådgivning:
Søren Breinholt:  +45 2149 6030 (Scandinavia)
Mikkel Wickberg:  +45 4038 9091 (Scandinavia)
Phone:    +49 731 1420-871 (international)
E-Mail:    supportliqui-moly.com
 
 
Intet ansvar for trykfejl.
Forbehold over for tekniske ændringer.


